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SLOPED PERGOLAS / GENEIGTEN PERGOLEN

ENThese leaning pergolas are characterized by a waterproof PVC cover,
supported by aluminum windbreaker profiles.

The cloth can be folded. These pergolas can be closed on the sides
thanks to glass doors or zip closures. The LED lighting system can be
integrated in the cover. The cloth is made of block-out and waterproof
PVC. The cover protects the folded cloth also in case of snow.

For proper drainage of rainwater the structure must have a minimum
slope between 8% and 19% according to the projection.

Sun protection / Sonnenschutz

EN Gibus pergolas effectively improve thermal and visual comfort, reducing
energy costs and improving the quality of the environment.

They filter and reduce the harmful ultraviolet rays with an efficiency

that is dependent onweight, thickness and colour of the fabric.

DE Die Pergolenvon Gibus verbessern effizient den thermischen und
visuellen Komfort, reduzieren den Energieverbrauch und werten die
Qualitat des Ambientes auf.Sie filtern und reduzieren die schadlichen
Ultraviolettstrahlungen mit einer Effizienz, die von dem Gewicht, der

Dicke und der Farbe des Stoffs abhangt.

DE Die schréagen Pergolen sind von einer Uberdachung aus wasserdichtem
PVC charakterisiert und von Schutzprofilen aus Aluminium gestiitzt.

Die Plane kann zusammengefaltet werden. Die Pergolen kénnen seitlich
geschlossen werden dank der Glasscheiben oder den Reifiverschluss-
Schliefvorrichtungen. Das Led-Beleuchtungssystem kann in die
Uberdachung integriert werden. Die Plane besteht aus wasserdichtem,
sichthinderndem PVC mit UV-Schutz. Das Dach schiitzt die eingezogene
Plane auch bei Schnee. Fur einen richtigen Abfluss des Regens muss die
Struktur Uber eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% verfugen je nach
Vorsprung.

Rain protection/ Regenschutz

ENThe Med Viva, Med Luce, Quadra Med, Med Quadra 165, Country Med and Med
100 pergolas, are made of PVC fabric that guarantees water and oil repellence,
immune to mould and mildew, resistant to heat, frost, weather and temperature
changes. We recommend integrating the pergola with a roof to protect the closed
awning, especially in case of snow.

[DE Die Uberdachungen von Med Viva, Med Luce, Med Quadra, Med Quadra

165, Med Country und Med 100 bestehen aus PVC-Stoff, der Wasser- und
Olundurchldssigkeit garantiert. Er ist gegen Schimmel und Pilze immun, gegen
Hitze, Frost, und Temperaturschwankungen resistent und wetterbestandig. Es
wird empfohlen, die Pergola mit einem Dach auszustatten, das das geschlossene
Markisentuch, vor allem bei Schnee, schitzt.
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EN 1. Water Drainage: Med Viva, Quadra Med, Med
Quadra165, Med Country

The rainwater is discharged is through the integrated gutter in the
front. The drainage is incorporated in the legs and allows carrying
the water to the ground.

2. Water Drainage: Med Luce

The water is collected in a gutter which moves with the cover,and is
then discharged to the ground through two openings in the side caps.
DE 1. Drainage des Wassers: Med Viva, Med Quadra, Med
Quadra165, Med Country

Der Ablauf des Regenwassers erfolgt durch eine in dem
Frontelement integrierte Regenrinne. Der Ablauf istin den Beinen
integriert und ermdglicht den Ablauf des Wassers in den Boden.

2. Drainage des Wassers: Med Luce

Das Wasser wird in eine Regenrinne beférdert, die sich zusammen zip closure / acrylic lower cloth / lighting / glass doors /
mit der Uberdachung bewegt, und in den Boden durch zwei zipVerschluss Gegenplane Beleuchtung Glasscheiben
Offnungen in den seitlichen Abdeckungen abgelassen wird.
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Med Viva; leanifig pergola with le d.s

P

EN Pergola in powder-coated aluminum with strong, refined lines, with a structure with
painted aluminum gutter. Available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion
model). The structure is equipped with a diamond frame, a PVC sheet cloth and front

gutter with water drainage integrated in the legs. For a proper discharge of water, it must
be installed with a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection.

DE Pergola aus pulverbeschichtetem Aluminium mit rigorosen und raffinierten Linien
und einer Struktur mit stiitzende Dachrinne aus lackiertern Aluminium.Verfigbar fur
Wandmontage, Deckenmontage oder selbststitzende Struktur (Modell Pavillon). Die
Struktur verfligt Gber einen Diamantrahmen, eine Planenbahn aus PVC und vordere
Dachrinne mit integriertern Abfluss in den Flssen. Fur ein gutes Abfliessen des Wassers
muss eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% je nach Vorsprung installiert werden.
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\ Pargola in powder-coated aluminum, with stainless steel
brackets and components. The design is characterized
by the front frame showing an original diamond pattern.
The guide does not project beyond the front edge of the gutter.
Itis available inwall mount, ceiling or self-bearing version
(Pavilion model). The structure must have a minimum slope
between 8% and 19% depending on the projection. and is
equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

Pargola aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Bigel und
Bestandteile aus Edelstahl. Das Design istvon einem frontalen
Rahmen charakterisiert, der Uber ain originelles Diamantmuster
varfugt. Die stutzende Fuhrungsschiene ragt nicht Gber der
Frontlinie der Dachrinngn hinaus.

ZurVerfugung steht sine Vorrichtung fir die Wandmaontags,
Deckenmontage oder selbststitzende Version (Modell Pavillon).
Die Struktur muss Uber eine Mindestneigung zwischean 8% und
19% je nach Vorsprung verfigen und ist mit einer Dachrinne mit
integriertem Wasserabfluss in den Flssen ausgestattet.
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MED JEANS

| Pergola with powder-coated aluminum with sleek, minimal
line, with foldable PVC cover supported by windrebaker profiles.
Available in mone-module version (widths up to 450 cm) or double-
module version (width up to 700 cm), with maximum projection of
500 em. With manual or motorized movement, it is a structure with
a light and simple design intended to cover small areas.

= Pergola mit pulverbeschichtetern Aluminium, dinne und
minimale Linie und faltbare Planenbahnen aus PVC, die von
Schutzprofilen gestiitzt werden. Verfugbar in Multimodulen (Breite
bis zu 450 cm) oder mit zwei Modulen (Breite bis zu 700 cm),
Héchstmafl desVorsprungs betragt 500 cm. Eine Struktur mit
leichtern und essenziellen Design mit manueller oder motorisierter
Bewegung, die fiir das Uberdachen von kleinen Oberflachen
bestimmt sind.

Med Jeans: leaning pergola / Angelehnte Pergola _ Gibus
— — —— /_.-e.'-d_ ma— o - :?3?_.
== — - o —— T = = ‘_'-'_ _.—-:-'-"?
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EN Leaning pergola made of powder-coated aluminum,
characterized by a sharp edge joint between the leg and the guide.
Rails are not necessary up to 500 cm projection, thus ensuring

an unobstructed view when the cloth is folded.

The layers of the fabric are made of block-out PVC. The water

is collected in a gutter which moves with the cover and discharged
to the ground through two side openings.

DE Geneigte Pergola aus pulverbeschichtetemn Aluminium, die

durch eine scharfkantige Verbindung zwischen Fuf3 und stiitzende
Fihrungsschiene charakterisiertist. Bis zu 500 cm Vorsprung
werden keine Quertrager bendtigt und garantieren deshalb bei
gefalteter Plane eine von Hindernissen freie horizontale Sicht.

Die Plane besteht aus sichthindernden PVC-Bahnen. Das Wasser
wird in eine Dachrinne geleitet, die sich mit der Uberdachung bewegt
und das Wasser mittels zwei seitlich offenen Klappen in den Boden
abfliessen lasst.
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Med Quadra 165: leaning pergola / Angelehnte Pergola

i

| Pergola designed to reach large projections (up to 880 cm), ideal for covering large
areas. The supporting structure is made of powder-coated aluminum, and reworks
the design of the Med Quadra model with larger profiles for added strength and
structure. The minimum slope is between 8% and 19% depending on the projection,
and is available in a self-bearing version (Pavilion model), wall or ceiling mounted.

schichtetem Aluminium mit rigorosen und raffinierten Linien
zende Dachrinne aus lackiertemn Aluminium. Verflgbar
nmontage oder selbs nde Struktur (Modell Pavillon).
Die Strukturverfigt Gber einen Diamantrahmen, eine Planenbahn aus PVYC und
vordere Dachrinne mit integriertem Abfluss in den Flissen. Flr ein gutes Abfliessen
des Wassers muss eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% je nach Vorsprung
installiert werden.

CONTRACT
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/ERO+ BASIC/ZIP

EN Shading structure comprising the awning in a box (see fig. 1) fixed to
the wall or ceiling, and the fabric pulled along by side guides, to then rest
on the legs joined by the front crosspiece measuring 100x 60 mm (see
fig. 2). The fabric is maintained perfectly taut by the gas springs inside the
side guides and the Dyneema® cable transmissions. The structure has
motorised controls fitted standards. All the visible components are made
in powder painted aluminium with stainless steel screws and fittings.

Zero+ Basic: Guides fixed to the side ends of the front profile. The fabric is
not secured to the side guides.

Zero+ ZIP: Unlike the Basic model, the fabric is secured to the side guides
by a series of zips that run along a PVC profile. The series of stainless steel
springs ensures perfect tension along both sides of the fabric.

DE Beschattungsstruktur, die aus einer Markise mit Kassette (siehe Abb.
1) mit Wand- oder Deckenbefestigung und einem auf seitlichen Fuhrungs-
schienen gespannten Markisentuch besteht, das auf Beinen aufliegt, die
durch einen vorderen Quertrager mit Querschnitt 100 x 60mmverbunden
sind (siehe Abb. 2). Die Spannung des Markisentuchs ist dank der Gas-
druckfedern, die in den seitlichen Fihrungsschienen positioniert sind, und
der Umlenkrollen mit Dyneema®-Seil konstant. Serienmafig ist die Struk-
tur mit Elektromotor ausgestattet. Alle sichtbaren Bestandteile bestehen
aus pulverbeschichtetern Aluminium und Edelstahlschrauben.

Zero+ Basic: An den seitlichen Enden der Vorderkante befestigte Fiih-
rungsschienen. Das Markisentuch ist seitlich nicht an den Fiilhrungsschie-
nen befestigt.

Zero+ ZIP: m Unterschied zu dem Modell Basic ist das Markisentuch seit-
lich an den Fiihrungsschienen tber ein Reif3verschlusssystem befestigt,
das aufeinem PVC-Profil lauft. Eine Reihe an Edelstahlfedern garantiert
die perfekte Spannung entlang der Markisentuchseiten.
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Zero+ Slide: Guides fixed beneath the front piece to enable adjusting the position
—|— in width, up to a maximum distance of b0 cm from the sides of the structure.
D E Zero+ Slide: Unter dem Frontteil befestigte Fihrungsschienen, um die Position
S |_ | D E in der Breite einstellen zu kénnen; der Einzug betréagt maximal 50 cm vom seitlichen
Ende der Struktur.
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MED GC

EN Shading fabric pitch awning supported by lightweight
aluminum profiles that slide on steelcables. The support
bars are hooked by a stainless steel plate, in the Med GC
modelor through an aluminum bar, in Easyfix model.
The cloth handling system is manual or motorized.

DE Schattierende Markise mit Stoffbahnen, die von
leichten Profilen aus Aluminium gestiitzt werden, die
auf Stahlseilen gleiten. Fiir das Modell MedGC werden
die Stiitzseile miteiner Edelstahlplatte oder einer
Aluminiumstange fir Model Easyfix angehangt. Das

Bewegungssystem der Plane ist manuell oder motorisiert.

Gibus

CONTRACT

Med GC
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EN The foldable cover consists of a PVC cloth supported by windbreaker
M E D ,l O O profiles which slide on the guides, applicable on pre-existing structures,

The profiles are made of powder-coated aluminum. The sliding blocks

are made of nylon., The cloth handling system is manual or motorized,

A minimum slope between 8% and 19% is required according
tothe projection.

DE Faltbare Uberdachung bestehend aus PVC- Plane, die mit
Schutzprofilen gestitzt werden und auf Flhrungsschienen gleiten

und bei bestehenden Strukturen installiert werden, Die Profile sind

aus pulverbeschichtetern Aluminium, Die Glaitschlitten sind aus Mylon,
Das Bewegungssystern der Plane ist manuell eder motorisiert. Eine
eigung zwischen 8% und 19% ist je nach Vorsprung erforderlich.
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CONFIGURATIONS PERGOLAS / KONFIGURATIONEN FUR PERGOLEN
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Med Viva/*Med Viva Pavilion Med Quadra/*Med Quadra Pavilion

e
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1 module/ 2 modules/ 3 modules/ 1 module/ 2 modules/ 3 modules/
1 Modul 2 Module 3 Module 1 Modul 2 Module 3 Maodule

1 module/1 Modul cm 250 - 550 1 module/1 Modul cm 250 = 550

2 modules/2 Module cm 550— 900 2 modules/2 Module cm 550 = 900

3 modules/3 Module ¢m 900-> 1200 3 modules/3 Module ¢m 900 - 1200

cm 200 = 650 (*600) cm 200 = 650 (*600)

cm 230 cm 230



Med Jeans

O
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1 module/ Z modules/

1 Muodul 2 Module

1 module/1 Modul
2 module/2 Module

cm 200 = 500

cm 230

cm 200 = 450
cm 450 = 700

Med Luce

[T

1 module/ 2 modules/
1 Modul 2 Module

1 module/1 Modul
Z modules/2 Module
3 modules/3 Module

cm 200 = 600

cm 230

cm 250 - 550
cm 600 = 900
cm 901 = 1200

I modules/
3 Module
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CONFIGURATIONS PERGOLAS / KONFIGURATIONEN FUR PERGOLEN S

Med Quadra 165/*Med Quadra 165 Pvailion

i

O 00 00 OO UROA 03
i W [T [

1 module/ 2 modules/ 3 modules/
T Modul 2 Module 3 Module

1 module/1 Modul cm 250 = 550
2 modules/2 Module cm 551 = 900
3 modules/3 Module ¢m 900> 1200

cm 200 - 880 (*700)

cm 230

Lo i

*

Med Country Elite

®
-

o o
EIIIIIIIII’[I A G

1 module/ 2 modules/ 3 modules/
1T Maodul 2 Module 3 Module
1 module/Modul cm 250 = 550

2 modules/2 Module e¢m 550— 900
3 modules/3 Module ¢m 900> 1200

cm 200 - 700

cm 230




Zero+ Basic

O

1 module/
1 Modul

cm 200 - 500

cm 200 - 600

Zero+ Zip

O

1 module/
1 Modul

cm 200 - 600

cm 200 = 600

Zero+ Slide
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T module/
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cm 200 = 600
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CONFIGURAZIONS COVERS FOR PERGOLAS / @
KONFIGURATIONEN FUR PERGOLEN UBERDACHUNG

Med GC Med GC Easyfix

cm 113 = 466 cm 200 = 450 cm 113 = 466 cm 200 = 450
2 - b cables/Seile § - 10 pitches/Bahnen 2 5 cables/Seile 5 < 10 pitches/Bahnen
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Med 100 Med Quadra Wall

1 module/ 72 modules/ 3 modules/ 1 module/ 2 maodules/ 3 modules/
1 Maodul 2 Module 3 Module 1 Modul Z Module 3 Madule

1 module/1 Modul cm 250 = 550 1 module/1 Modul cm 250 = 550

2 modules/2 Module ¢m 550 900 2 modules/2 Module e¢m 550 = 900

3 modules/3 Module em 900 1200 3 modules/3 Module ¢m 900 = 1200

cm 200 700 cm 200 = 650
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Closures: glass walls / Verschliisse: verglasungen

Glisse

EN Glisse is characterized by the great attention to finishing and choice of materials, which
join toughened glass (extra clear or satin-finished upon request) with silver and painted
anodized aluminum and stainless steel.

Each door in toughened safety glass, from 10 to 12 mm thick, slides on parallel stainless
steal tracks by means of two rollers that permit fluid movement.

The configurations available come in solutions with 2, 3 or 4 tracks up to a maximum of 8
panels, in combinations with lateral or central opening. Various door-closing solutions, with
a key and knobs, easy to grip for sliding.

Any condensation water is efficaciously removed through the combined action of a bulkhead
placed at the base and the levelling of the tracks behind the lateral slamming stiles.

Wind resistance: with a maximum height of 250 cm and 10 mm thick toughened glass

and with a maximum height from 251 to 300 cm and 12-mm thick toughened glass. wind
resistance is equal to 400 PA (91 kem/hr).

Standard painting: White RAL 9010: vory RAL 1013; Light steel; Anthracite VIV 416; Bronze.
Painting on request: Brown RAL 8017; Corten; Anthracite semigloss RAL 7016.

N.B. For the combinations and costs, refer to the current Gibus pricelist.

EN During the design phase, the combinations that best suit your needs can be chosen: lateral
apening with internal panel in the slamming stile on the right or left or cantral opening.

(For more details refer to the Gibus list),

DE Beider Planung konnen die Kombinationen gewahit werden, die den jeweiligen Anforderungen
arn besten entsprechen: seitliches Offnen mit interner Tlr mit Anschlag rechts oder links oder
Offnen in der Mitte (ndhere Informationen kénnen der Preisliste Gibus entnommen werden),

GLISSE

DE Glisse zeichnet sich durch die sorgfaltige Ausfihrung der Oberflachen und die Auswahl der
Materialien aus. Die Scheiben aus Sicherheitsglas (auf Anfrage extrahell oder satiniert) werden
mit eloxiertem Aluminium in der Ausfihrung Silber oder lackiert oder mit Edelstahl kombiniert.
Jeder Turfligel aus 10 oder 12 mm starkem Sicherheitsglas lauft mit zwei Wagen auf parallelen
Fuhrungen aus Edelstahl, die eine gleitende Bewegung gewahrleisten,

Es sind Kenfigurationen maglich mit 2, 3 oder & Flhrungen flr maximale 8 Turfligel, in der
Kombination mit seitlichem Offnen oder mit Offnen in der Mitte.

Es gibt eine Vielzahl von Schlieflsystemen mit Schlissel und Kugelgriff fir ein bequemes
Anfassen beim Verschieben der Tiren, Eventuelles Kondenswasser wird wirkungsvoll uber eine
am unteren Rand angebrachte Spritzwand und das Anfasen der FUhrungen an den seitlichen
Anzchlagen abgeleitet. Widerstand gagen Windwidenstand: bei Hmax 250 cm und Sicherheitsglas
mit Stérke 10 mm und bei Hmax 251 bis 300 cm und Sicherheitsglas mit Starke 12 mm betragt
der Windwidenstand 400 PA {81 kmv/h) serienmafigen Dichtungen garantieren fir eine 95%-ige
Wasser-und Winddichtighsit.

Serienméflige Pulverbeschichtung: Weif RAL 8010; Elfenbein RAL 1013; Edelstahl hell; Anthrazit
VIV 416; Bronze,

Pulverbeschichtung auf Anfrage: Braun RAL 8017; Corten; Anthrazit Halbglanzend RAL 7016.
HINWEIS: Die Kombinationen und Preise kinnen der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen werden,

ENLATERAL OPENING | LEFT INTERNAL PANEL
(STANDARD)

2 panels/2 tracks

{als0 avarlable: 3 panels/3 racks @ 4 panalsss tracks)

OE SEITLICHES OFFNEN | INNENTUR LINKS
(SERIENMASSIG)
. ____________ S L 2 tirfllgel'? fihrungen

— r——_| P — ivarfupbar; 3 wrflugel'3 fuhrungen o & turllugalsa fuhrungon)
internal/Internal =

£ LATERAL OPENING | REGHT INTERNAL PANEL
{UPON REQUEST)

2 panols/2 tracks (also available: 3 panels’3 tracks o &
panele’s tracks)

[E SEITLICHES OFFNEN | INNENTUR RECHTS
{AUF ANFRAGE)
P—be— | { 2tirfldgels2 fOhrungen

—_— ey Eem——  (VeNUEDAR3GrTiugou3 tihungen o & UrMligel/d fuhrungen)
—
internal’ntarnal

ENCENTRAL OPENING | INTERNAL PANELS ON THE SIDES
AND EXTERMAL ONES IN THE CENTER

4 panels2 tracks

{also available: B panels/3 tracks e 8 panels/s tracks)

0 GFFNEM IN DER MITTE | INNENTUREM AN DEN SEITEN
UNDAUSSENTUREMN IN DER MITTE

& tirflikgel/ 2 fOhrungan

{eerfighar 6 WOrMlogel'3 fuhrungen & 8 TUMGEeL'S fihrungan)

intarmnalf internal
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Skate

EN The sliding and folding glass walls are an innovative and elegant patented system, with
huge scanic impact, as well as high safety standards and reliability. Thanks to their easy
installation and use benefits, the glass walls easily adapt to any architectural context, aither
private or commercial.

Panels made of toughened safety glass, 10-mm thick without perimetral profiles, with noise
reduction up to 14dB. Able to stand up againstwind and impact, they also protect from rain,
noise, dust, and UV rays,

The patented system “loads” the weight of the panels on the ground, therefore avoiding
stress to upper lead-bearing beams, maintaining maximum structural stability.

The |lower rail consists of sliding tracks for the panels made of anti-friction material; given the
absance of bearings and load-bearing systems, maintanance is therefore minimal. In addition,
itis equipped with a lower compensator system, up to 20 mm, which is able to absorb possible
differances in haight and make installation fast and easy.

Standard gaskets guarantee they are 95% waterproof and wind resistant.

There are two closing systems that make using this innovative product so versatile,

1. Basic closure: standard, glass knob with upper closure by means of methacrylate rod, and lower
ane with lately optional: stainless steel handle with key lock and opening without upper arm.

2. Lateral closing with handle: the painted aluminum handle is placed on a lateral profile
located on the abutrment on the side of the door. Turning the handle downwards, the
counter-thrust lateral profile exercizes pressure on the panel, compacting them from the
opposite side and therefore improving system resistance and stability, apart from
imparmeability.

Standard glass knob on the door Optional: opening without upper arm.

Standard painting: Whits RALGD10; lvory RAL 1013; Light steel: Anthracite VIV 418; Bronze.
Painting on request: Brown RAL 8017; Corten; Anthracite semigloss RAL 7016,

M.B. For the combinations and costs, refer to the current Gibus pricelist,

Different configurations in order to adapt to numerous uses and to best optimize the space you
want to protect. You can choose between folding on one side or on two sides. on the inside or
the outside of an area. Further configurations available on the price list,

Skate

DE DieVerglasungen mit Schisbe-Dreh-System sind ein innovatives und elegantes patentiertes System
mit grofier asthetischer Wirkung, hohen Sicherheitsstandards und maximaler Zuverlassigkeit, Die
Verglasungen lassen sich einfach installieren und vielseitig nutzen und eignen sich deshalb fur die
uriterschisdlichsten architektonischen Anwendungen sowohl in Wohngebiuden als auch in gewerblichen
Gebauden. Scheiben aus Sicherheitsglas mit einer Starke von 10 mm ohne Rabhmenprofil, mit einer
Schalldammung bis 14 dB. Dis Verglasung halt Wind und Stafien stand und schitztvor Regen, Larm,
Staub und LV-Strablung. Das patentierte System “belastet” den Boden mit dem Gewicht der Scheiben,
sodass die Querstreben oder die oberen tragenden Triger nicht belastet werden und fiir maximale
Stabilitét garantiert ist. Die untere Schiene besteht aus einer Laufschiens fur die Scheiben aus
Material mit garinger Reibung, Das System hat keine Kugellager und keine tragendsn Elements, sodass
as praktisch wartungsfrei ist. Das System verfugt auBerdem Uber ein unteres Ausgleichsprofil (bis 20
mmj, das in der Lage ist, eventuelle Bodenschragen auszupleichen, sodass sich das System schrefl und
einfach installieran lasst. Die serenmatigen Dichtungen garantieren flr eine 95%- ige Wasser- und
Winddichtighsit, Diese innovative Verglasung verfugt Uber zwei Schliefisysteme und lasst sich deshalb
ausgesprochenvielseitig einsetzen,

1. Standardschliesssysten: Serienmatiges Schliefisystern mit Kugelgriff aus Glas und oberem
Verschluss mit Stange aus Plexiglas und unterem Verschluss mit Riegal

Optional: Turgriff aus Edelstahl mit Schloss mit Schitssel und Offren ohne oberen Arrn,

2. Seitliches Schliessen mit Griff: Der Griff aus lackiertern Alurminium befindet sich an einem seitlichen
Profil auf der zur Tur gewandten Seite. Durch Driicken vom Griff nach unten bt das seitliche Gegenprofil
Druck auf die Scheiben auf und schiebt sie auf der gegenlberliegendan Seite zusammen. Dadurch
werden die Widerstandsfahigksit, die Stabilitat und die Wasserundurchlassighait des Systems
varbessert. Serienmatig mit Glasgriff an der Tur

Optional: Offnen obine obaran Arm.

Serienméabige Pulverbeschichtung: Wei RAL 9010 Elfenbain RAL 1013; Edelstahl hell: Anthrazit VIV 416;
Bronze. Pulverbeschichtung auf Anfrage: Braun RAL 8017, Cortery Anthrazit Halbglanzend RAL 7016
HINWEIS: Die Kombinationen und Preise kinnen der aktusllen Preisliste von Gibus entnommen warden,
Verschiedene Gestaltungen sind verfighar und passen zuvielen Einrichtungen, um den Raum, denman
schiitzen will, zu optimieren. Einpackung auf einer Seite oder auf baiden, Internal cder auflerhalbdes
Ambiente. Firweitere Gestaltungen sishe die aktuslls Preisliste.

STANDARD OPENING FORALL

GLASS PANELSYSTEMS/

KOMFIGURATION MIT STANDARDOFFNUNG
VERFUGEAR FUR ALLE SOHLIESSSYSTEME

internal/intarral

ONLY FOLDS BACK INACORNER/
ABGEWINKELT MIT EINEM SCHEIBENPAKET

e Internal’ Intaenal



Zip closures: drop awnings / zip Verschlusse: Senkrechtmarkisen

EN According to the protection needs, the drop awning models 11.QU or 13.QU can be
chosen. 11.QU and 13.QU are characterised by a modern and essential design: square-
section cassette that discreetly integrates with all the products in the Mediterranea line.
Awning in self-supporting cassette with vertical drop, equipped with guides including ZIP
system with spring and Smart Guide snap fastening system (patent pending) in order to
close any type of masonry area for excellent protection from wind and rain. The cassette
can be mounted on the ceiling by means of the innovative support with Smart Cover fast
coupling (patent pending), or by merely fastening the heads directly on the parapet.
Available in blackout, shading, Cristal and screen solutions. They can all be motorized,
painted aluminum structure, entirely powder-coated, with stainless steel bolts and screws.

DE Je nach Schutzbedarf kann zwischen den Fallmarkisenmodellen 11.QU oder 13.QU
ausgewahltwerden. 11.QU und 13.QU kennzeichen sich durch ihr modernes und einfaches
Design: Die Vierkantkassette passt diskret zu allen Mediterranea-Produkten.
Selbsttragende Senkrechtmarkise mit Kassette, ausgestattet mit Fihrungen,

die Uber ein Reiflverschluss-Systemn mit Feder und das Smart Guide System zum Einrasten
(Patent angemeldet) verfigen, um Wandoffnungen aller Art dicht zu verschliefien

und optimalen Schutz vor Wind und Regen zu bieten.

Die Installation der Markise erfolgt mit Befestigung der Kassette an der Decke tber die
innovative Steckverbindung Smart Cover (Patent angemeldet) oder durch direkte
Befestigung der Kopfteile an den Seiten. Versionen mit Verdunklungs- oder
Sonnenschutzbespannung, Cristal und Fliegengitter.

Alle sind mit Elektromotor und pulverbeschichtetem Aluminiumstruktur und Schrauben aus

Edelstahl ausgestattet.

11.QU / 13.QU
|

11.QU

(X) Width/Breite
up to/bis 400 cm

(Z) Height/Hohe
up to/bis 270 cm
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13.QU

(X) Width/Breite
up to/bis 550 cm

(Z) Height/Hohe
up to/bis 350 cm
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Lighting / Beleuchtung

Integrated led spots in the section breaks /

LED Strahler, die in die Querstreben eingebaut sind

ENWith the bar incorporated in the windbreak bar, with groups of 6 leds every 50 cm:
Rectangular led spots formed of groups of 6 0,5 W leds, for a total of 3 w/spot. Uses around %2
of the light given by the 6 leds.

DE In die Querstrebe wird eine Leiste mit 6 LEDs alle 50 crm eingesetzt. Dabei handelt es sich
um Rechteckige LED Strahler mit jeweils 6 LEDs mit 0,5W und insgesamt 3 W pro Strahler,
wobei ca. die Halfte desvon den 6 LEDs abgestrahlten Lichts genutzt wird.

Led Linear

EN Can be applied externally to the section break and are made of a pre-assembled bar that
can be used outdoors and applied under the section break with clips. Made of 12 LEDs/m
with 6 Watt/m power, available length: 100/200/300 cm. Linear LEDs can be installed after
the structure has been installed.

DE LED Lichtleisten, die aufien an den Querstreben angebracht werden Die Lichtleisten
bestehen aus einemvormontierten Profil fur AuBenbereiche, das mit Klemmen unter der
Querstrebe befestigt werden kann. Die Lichtleiste besteht aus 12 LEDs pro Meter mit einer
Leistungvon 8 W pro Meter und ist mit einer Lange von 100-200-300 cm lieferbar.

Die Lichtleisten kénnen auch an bereits montierten Markisen angebracht werden.

Raya led bar/ Led-Leiste Raya

EN In aluminum with opal diffuser carter, for wall installation. Neutral light with dimmer-
regulated intensity. Color temperature 4000°K, length up to 4 meters with 100-Watt power
feed, over and up to 6 meters with 200-Watt power feed.

DE Aus Aluminium mit einem opalisierenden Schutzgehiuse, welches das Licht

verbreitet. Neutrales Licht, dessen Intensitat durch einen Dimmer geregelt werden kann.
Farbtemperatur um 4000 °K, Lange bis 4 m mit Stromversorgung 100 Watt,von 4 biszu6m
mit Stromversorgung 200 Watt.

CONTRACT
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Communicating with the sun /im Gesprach mit der Sonne

CONTRACT

Flat cloth / Spannmarkisens Tuch

EN Perfectly stretched pitches: a homogeneous
surface for maximum protection and i
waterproofing.

DE Perfekt gespannte Falten: eine

gleichmafige Flache, die maximalen Schutz

und Undurchlassigkeit bietet.

Alternating wave cloth / Markisentuck
mit "Welleneffekt" (Abfluss alterniert)
EN Rhythm and light. Your time outdoors has
an environment articulated by defined

and dynamic lines.

DE Rhythmus und Licht. Verbringen Sie Ihre
Zeitim Freien an einem Ort, der durch klare
und dynamische Linien charakterisiert ist.

Acrylic lower cloth / Gegenplane

. Wave cloth / Markisentuck mit "Welleneffekt"
- EN Soft movernents and enormous visual impact.

Functionality and form to fully enjoy the sun

-~ outdoors.

DE Grofie Wirkung mit weich fallendem
Baldachin. Funktionalitat und Form garantieren

dafiir, dass man die sonnigen Tage invollen
. Zdgen geniefien kann.

Med Viva, Med Viva Pavilion, Med Quadra, Med Quadra Pavilion, Med Quadra Wall, Med Quadra 165,

Med Quadra 165 Pavilion, Med Country Elite, Med 100

EN Blind frame made from fabric with a “wave” effect, attached to the ceiling on the Med intermediate

sections. The airspace formed between the outside and inside blinds improves heat insulation, prevents

condensation and hides the technical parts of the structure. The blind is clipped onto the intermediate
sections using nylon clips and 2 pointed aluminium profiles which the independent blinds slide into
them; this is a rapid assembly system with no need to work on the Med structure.

Standard: 100% acrylic fabric Tempotest Home in colours: 15 white; 151/15 beige; 93/15 cream; 79/15
light grey.

DE Das doppelte Tuch wird aus Stoff mit “Welleneffekt” gefertigt und oben auf die Querstreben der
Markise Med aufgesetzt. Die Luftkammer, die sich zwischen dern AuBeren und dem inneren Tuch
bildet, verbessert die Warmeisolierung, verhindert die Bildung von Kondenswasser und verbirgt
aufierdem die Mechanik der Markise. Das doppelte Tuch wird mit Nylonklernmen und einem doppelten
Aluminiumprofil, auf das sich die Tucher einzeln aufziehen lassen, an den Querstreben befestigt. Das
System erlaubt eine schnelle Montage, die keine Eingriffe an der Struktur der Markise Med erforderlich
macht.

Serienmafig: Tuch aus 100% Acryl Tempotest Home in den Farben: 15 Wei3; 151/15 Beige; 93/15
CremeweiB3; 79/15 Hellgrau.

Windowed / Fenster

EN The solution to make less sunny areas
brighter, making them more liveable even on
cloudy days.

DE Mit den eingesetzten Fensterelementen
sind die Uberdachten RAume auch anTagen
mit bedecktem Himmel hell und freundlich
und laden zum Verweilen ein.




Heaters / Heizgerat

EN Elegant, latest-generation electric heaters with security control system. Resistant to the wind and
corrosive agents encountered in outdoor environments, they allow for several installation options and
great performance.

Tungsten 4000W is an infrared electric systern with spectrum reflector which can be swiveled up to
45° and with intensity adjustment.

Platinum Smart-Heat, thanks to its black radiating surface, provides high quality performance,
produces a light flow of heat and can be operated intuitively with a single switch. [t can be installed on
awallorceiling and is fully adjustable.

The innovative and clean design makes itversatile and perfectin every context, where, in addition to
widespread comfortable heat, it brings a touch of class and style.

DE Eleganter hochrmoderner elektrischer Erhitzer mit Sicherheitskontrollsystern. Widerstandsfahig
gegen Windstofie und korrosive Mittel in Aufienanlagen und erlauben verschiedene
Installationsmoglichkeiten und hohe Leistungen.

Tungsten 4000W ist ein elektrisches System mit Infrarotstrahlen und Spektrum Reflektor, der bis 45°
verstellbar ist und die Intensitat reguliert.

Platinum Smart-Heat bietet dank ihrer schwarzen Strahlungsflache Leistungen von sehr hoher
Qualitat, produziert einen leichten Warmefluss und kann intuitiv mit einem Schalter betatigt werden.
Sie kann an der Wand oder an der Decke installiert und perfekt ausgerichtet werden.

Das innovative und saubere Design macht sie fiir jeden Kontext vielseitig und perfekt und garantiert
aufier angenehmer Warmediffusion auch etwas Stil und Eleganz.

Sound system / Audio-Anlage

EN Sound system with 3.0 Bluetooth connection and contact technology speakers. The system
consists of a base unit and, according to the number of modules, of one or more devices, each with
two audio speakers. The stereo speakers are built into the front wall profile or in the blades in the
Med Twist model. Thanks to the Easy connection system the bluetooth connection is automatic.

DE Audio-Anlage mit Bluetooth 3.0 Anschluss und Lautsprecher mit Kontakttechnik. Das System
besteht aus einer Grundeinheit und je nach Anzahlder Module aus einem oder mehreren peripheren
Geraten mit je zwel Lautsprecherboxen. Die Lautsprecherboxen befinden sich im Innern des
Frontalprofils an der Wand oder in den Lamellen des Modells Med Twist. Dank dem System Easy
connection sind die Bluetooth Anschliisse autornatisch.
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Chigo

CONTRACT

Med Quadra 165: leaning pergola /
Angelehnte Pergola
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Optional

Protective roof / Regenschutzdach Drip protection / Tropfschutz Beam cover/ Balkenschutz

EN If the retracted awning is not protected, a protective roof must EN System formed of an aluminium profile (for models Med 85 EN Shaped aluminium profiles that protect the upper part of
be installed. The roof is available in transparent undulated PMMA and Med Country), or plastic profile (for models Med Quadra, the wood beams. Reduces wood maintenance.

with a thickness of 3 mm or in corrugated aluminium. The plates Med Luce, MedViva, Med Jeans, Med Quadra 165) and gasket

can be contained inside the aluminum perimetral profiles that that fits against the blind and prevents driving wind from DE Aluminiumprofil, das die Oberseite der Holzbalken schitzt.
collect and convey water only for the models Med Quadra, Med “pushing” water or rain beyond the edge of the blind. Reduziert den Pflegeaufwand flr das Holz.

Luce, Med Viva, Med Jeans, Med Quadra 165 and Med Country.
DE Der Tropfschutz besteht aus einem Aluminiumprofil (bei

DE Wenn das geschlossene Markisenpaket nicht anderweitig den Modellen Med 85 und Med Country) oder aus einem
geschiizt ist, muss ein Regenschutzdach installiert werden. Das Kunststoffprofil (bei den Modellen Med Quadra, Med Luce,
Regenschutzdach ist aus gewelltern Plexiglas mit einer Starke Med Viva, Med Jeans, Med Quadra 165) und einer Dichtung,
von 3 mm oder aus Trapezblech aus Aluminium. Die Platten sind die am Markisentuch anliegen undverhindern, dass der
innerhalb der Auienprofile aus Aluminium enthalten, die das Wind Wasser oder Regen tber die Kante vom Markisentuch
Wasser sammeln und leiten. Dies ist nur bei Med Quadra, Med “driicken” kann.

Luce, Med Viva, Med Jeans, Med Quadra 165, Med Country.

included/im Lieferumfang Enthalten

Features shared by models: = Castaluminium carter with belt traction regulation. = Gehause aus Aluminiumgussteil mit Regulierung der Riemenspannung.

Bei allen Modellen: « Aluminium fast coupling with patented “Quick Block” system with bayonet for = Schnellanschluss aus Aluminium mit patentiertem “Quick Block” System mit
windbreak support bar and front. Bajonettverschluss fiir Querleisten und Vorderteil.

Med Luce, Med Viva, Med Viva « Inorder to guarantee water drainage with a stretched fabric, the slope mustvary - Um den Wasserablauf zu gewahrleisten, muss das Gefalle der Struktur zwischen

Pavilion, Med Quadra, Med between 8% and 19% grefer to the tables for the calculation of the slopes 8% und ‘I)Q% sein (Siehe die Tabelle zur Gefalleberechnung in der aktuellen

o in the current price list). Preisliste).
?;;\dh;a pavilion, Med Qua_d_ra = Movement by rﬁleans of patented “Fast Coupling” motorized system. Standard - Offnen und SchlieBen der Markise mit patentiertem, motorisiertem “Fast
, Med Quadra 165 Pavilion, . S f

control system or RTS or I0-Homecontrol® by Somfy. Coupling” System. Steuersystem Standard, RTS oder |0-Homecontrol® von Somfy.

Med Country, Med 100. = Gibus tests all awnings in the Mediterranea line to guarantee wind resistance = Gibus testet alle Markisen der Linie Mediterranea, um fur Windbestandigkeit

levels set forth by the UNI EN 13561 European standard. nachVorgabe der européischen Norm DIN EN 13561 zu garantieren.



40| Mediterranea

Technological research / Technologie

EN Mediterranea is the fruit of research and experiments that have led to creating exclusive Gibus
patented systems to facilitate and speed up installation and to improve awning protection.

CONTRACT

DE Mediterranea ist das Ergebnis von Forschungsarbeiten und Tests, die exklusive und von Gibus
patentierte Systeme hervorgebracht haben. Diese Systeme erleichtern die Installation und reduzieren
den Zeitaufwand. Gleichzeitig verbessern sie den Schutz der Markise.

i \ W Patented leg and guide joint system
Patentiertes Verbindungssystem zwischen Bein und Fiihrung

EN Corner System is the patent that permits creating a sharp DE Corner System ist das Patent, das eine scharfkantige Verbindung
edge joint between the leg and guide that characterizes Med Luce. zwischen Bein und Fihrung mglich macht, die Med Luce

It is made using an adjustable device, which, combined with the charakterisiert. Es besteht aus einer einstellbaren Vorrichtung,
customized cutting of the aluminum profile corners, permits solidly die kombiniert mit dem nach Mafizugeschnittenem Winkel der
fastening the structural elements without any screws remaining Profile aus Aluminium die stabile Befestigung der strukturellen
visible. Elemente ermoglicht, ohne dass eine einzige Schraube sichtbar ist.

32

-l Reduced-size system with front load-bearing gutter to collect
water and drainpipe integrated in the legs, or down to the ground in
the Med Quadra R Wall version.

EN Quick Block permits quickly and safely connecting the windbreak
support bar and fabric thanks to a frontal bayonet coupling with
stainless steel “no return” spring. Therefore allthat endless and
painful screw driving can also be avoided! An intelligent system

that simplifies awning installation and maintenance. The entirely
aluminum support guarantees the seal, even in critical situations

of weight or ice; the load of the awning, in fact, is supported by the

cart (on stainless steel bearings) with the slide in extruded aluminum.

The cleat is directly fixed to the aluminium windbreak support bar
to guarantee better resistance.

_ QUADRA
Load-bearing gutter and reduced-size water drainage system
\ System mit tragender Regenrinne und Wasserablauf von geringem Ausmagf

DE System von geringem Ausmaf3 mit tragender vorderer Regenrinne,
um das Wasser zu sammeln. Wasserablauf in den Beinen. Bei Med
Quadra RWall ist der Auftraggeber dafur zustandig.

l m Patented system that quickly fastens the sliding carriage to the terminal bar or windbreak support bar

Patentiertes System fiir die Schnellverbindung vom Laufwagen mit dem Endstiick oder der Querstrebe

DE Quick Block erlaubt mit einem frontalen Bajonettanschluss mit
Edelstahlfeder “ohne Rickholung” das schnelle und sichere Verbin-
denvon Querstrebe und Markisentuch. Dieses System macht das
endlose und langwierige Anziehen von Schrauben Uberflissig! Ein
intelligentes System, das die Installation und Wartung der Markise
vereinfacht. Die Halterung, die komplett aus Aluminium besteht, ga-
rantiert eine hohe Sicherheit, auch in kritischen Situationen wie durch
hohe Lasten oder Eis; die Last der Markise wird von dem Laufschlitten
(aufEdelstahllagern) mit der Rinne aus Aluminiumpressteil getragen.
Der Schlitten ist direkt an der Querleiste aus Aluminium befestigt und
garantiert so fur hohere Widerstandsfahigkeit.



with“nail" gaskets

| ‘

EN With Weather Strip installing the awnings becomes simplax and
lighter, in fact the cloths are separate and a special seam with lip
seal is attached on each one. The seals are inserted in the windbreak
support bar and are sealed insarting a further “nail” seal through
pressure, therefore obtaining nearly perfect waterproofing,

The Weather Strip system offers the considerable advantage of
having independent cloths so that even maintenance is easiar to
manage: just replace ONLY that cloth without having to disassemble
everything! For example, when somathing falls from above (a vase of
flowers, cigarette butts, etc) you can change just the damaged cloth
or cloths and ina few minutes the awning is restored.

'Y  cATCH
Em——
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Patented system to fasten and seal separate or partially separate cloths in the windbreak support bars

Patentiertes System zur Befestigung und Versiegelung von getrennten oder teilweise getrennten
Markisentiichern an den Querleisten mit einem "“Dichtungsstift”

DE Mit Weather Strip lassen sich die Markisentucher schnell

und einfach anbringen. Die Markisentlcher sind getrennt und

an jedem Markisentuch ist ein spezieller Keder mit Dichtungsleiste
angeschweibt. Die Dichtungen werden in die Querleiste geschoben und
durch Einstecken einesweiteran “Dichtungsstiftes” versiegelt, sodass dis
Markisentlcher praktisch vollkommen wasserundurchlassig sind. Das
Systern Weather Strip hat den groBenVorteil, dass einzelne Markisen-
ticher montiert werden, wodurch auch die Instandhaltung einfacher ist,
denn es muss nur jeweils EIN Markisentuch ausgewechselt werden, ohne
dass die ganze Markise auseinander gebaut werden muss! Zum Beispiel,
wenn etwas aus den oberen Stockwerkan herunterfallt (Blumentopf, Ziga-
rettenkippen...) genigt das Austauschen des Tuchs oder der beschédigten
Ticher; inwenigen Minuten ist die Markise wieder hergerichtet.

Patented system of lateral mobile drop catching gutter

Patentiertes System mit mobiler seitlicher Regenrinne mit Tropfenfinger

EN The Gibus “Catch-Drop” system permits catching even those
drops of water that will eventually succeed in passing the barrier of
the drop-catcher profile. Ay type of infiltration

is therefore avoided. It consists of a mobile gutter positioned on the
side of the awning that “catches drops” and drains them inside the
front gutter. Through an up-down mechanism, the gutter rises close
to the windbreak support bar and therefore ta the awning when itis
stretehed and falls, moving away from the bar and the awning when it
is retracted, permitting folding.

@, FAST

EN The Gibus Fast Coupling system parmits easily and guickly
coupling the driving shaft to the gears,

Justinsert the motor head in its support and on the other side make
the gear slide outwards until the two gears are joined and the pinis
inserted in its housing.

The maotor will always be perfectly balanced with the drive belt
without requiring ary wall support as it is integrated in the entire
Mediterranea structure,

At the end the two protection carters close everything, making the
system safe and protected. Maintenancea is also easy with the Fast
Coupling system because disassembly and reassembly take little
time.

DE Das"Catch-Drop” System von Gibus fangt auch die Wassertropfen auf,
die eventuelle die Barrieres vomn Tropfenschutzprofil Uberwinden., Dadurch
werden Infiltrationen jeder Art vermieden. Das System besteht aus einer
maobilen Regenrinne, die seitlich am Markisentuch befestigt ist. Sie fun-
giert als “Tropfenfanger” und leitet das Wasser in die frontale Regenrinne.
Wit einem mobilen Mechanismus wird die Regenrinne angehoben, bis

sie an den Querleisten und am Markisentuch anliegt, wenn die Markize
gedffnet wird (Markisentuch gespannt). Wenn die Markise peschlossen
und zum Markisenpaket zusammengeschoben wird, wird die Regenrinne
wieder abgesenkt.

Patented fast coupling system for coupled gear motorization
Patentiertes System fiir die Schnellverbindung vom Steckantrieb mit den Zahnridern

DE Das System Gibus Fast Coupling erlaubt das schnelle und ginfache
Verbinden der Antriebswelle, die die Bewegung auf die Rlemenscheiben
dbertragt, mit den Zahnradern. Der Kopf des Motors muss nur in seine
Halterung gesteckt werden und aufder anderen Seite muss das Getrieba
nach auBen geschoben werden, bis die zwei Getrieba verbunden sind und
der Zapfen in seinem Sitz einrastet. Auf der anderen Seite wird das Zahn-
rad nach auflen geschoben, bis es mit den beiden Zahnradern verbunden
ist und der Bolzen in seinem Siiz einrastet. Der Motor ist immer parfekt
mit dem Antriebsriemen ausgerichtet, chne dass Wandhalterungen erfor-
derlich sind, da er fest mit der gesamten Struktur der Markise Mediter-
raneaverbunden ist. Die beiden Schutzabdeckungen verschliefan die
Anschlussstellen und garantieran fir Sicherheit und Schutz des Systems.
Mit dem Fast Coupling System ist auch die Wartung einfach. da sich der
Motor schnell und problemlos ein- und ausbauen lasst.

33
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Technical details / technische Details

Powder coating / Lackierung

EN The aluminium is treated beforehand and the surface cleaned so
thatthe paint adheres better, slowing down attack from pollution, the
weather and saline mist. The powder painting on the aluminium has

high mechanical properties and increases protection against corrosion

and aggressive atmospheres. Quality and durability of the powder
coating are certified by Qualicoat.

DE Dasverwendete Aluminium wird vorbehandelt, damit der
Lack besser auf der gesauberten Oberflache haftet. Dadurch ist
die Pulverbeschichtung fur Witterungseinflisse und Salznebel

unempfindlicher. Die Pulverbeschichtung vom Aluminium gewahrleistet

einen besseren Schutz vor Korrosion und aggressiven Einflissen und
zeichnet sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.

Die Qualitat und Haltbarkeit der Pulverbeschichtung sind durch die
Marke Qualicoat zertifiziert.

Fabric / Tuch

=N EN PVC OPATEX fabric, blackout with high protection against UV
rays and sun transmission factor (TS) zero. The use of the blackout
film prevents seeing the dirt on the top of the transparent section.
Two mono-color variants and four two-color variants are available;
the external side is dyed with anti-dust acrylic paint, while the
internal side is embossed like fabric.

For Zero + models only polyester, PVC, shades and PVCblinds are
available. For Med GC and Med GC Easyfix acrylic, polyesterand PVC
fabrics are available.

DE Das Tuch ist aus verdunkelndem PVC OPATEX mit hohem
UV-Schutz und einer UV-Durchlassigkeit (TS) von Null. Die
Verdunklungsfolie vermeidet auf3erdem, dass der Schmutz vom
oberen transparenten Bereich sichtbar ist. Lieferbar einfarbigin 2
Varianten, und zweifarbig in 4 Varianten. Auf3enseite gestrichen mit
Acrylfarbe mit Staubschutz, Innenseite aufgeraut mit Stoff-Optik.
Fur die Modelle Zero+ sind nur die Polyesterstoffe, PVC,
Beschattungsstoffe und PVC-Verdunklungsstoffe verfugbar. Fur
Med GC und Med GC Easyfix sind Stoffe aus Acryl, Polyester und PVC
erhaltlich.

PROFILES / PROFILE
In production/Serienmasig

White/Weifs Ivory/Elfenbein
RAL 8010 RAL 1013

LAMINAR PINEWOOD/ KIEFERNLEISTEN
In production/Serienmésig

Transparent” - - = White varnish
Kiarlack K Holzbeize Weifl

CONTRACT

Upon request/Auf Anfrage

Upon request/Auf Anfrage

White enamel
Farbe Weif

vory enamel
Farbe Elfenbein

HORIZONTAL PROFILES / HORIZONTALPROFILE
In production/Serienmasig

White/Weif3
RAL 9010

Ivory/Elfenbein
F\’.Amg‘l 013

FABRIC COLORS / FARBEN MARKISENTUCH
External side-Internal side / Auienseite-Innenseite

White-White
Wei-Weil

Champagne-Champagne
Champagner-Champagner

Gray-Champagne
Grau-Champagner

Upon request/Auf Anfrage

INFORMATION FOR GIBUS-CUSTOMERS

EMN From 01-08-2013 the European Regulation 528/2012
concerning the placing on the market and use of biocidal products
has come into force. These are antimycotic agents. Some of

the fabrics used by Gibus undergo this treatment. For further
information please visit our website www.gibus.com

INFORMATIONSSCHREIBEN AN GIBUS-KUNDEN

DE Ab 01.09.13 ist die Europaische Verordnung 528/2012 in

Kraft getreten, die das Irverkehrbringen und dieVerwendung

von Biozidprodukten regelt. Es handelt sich um antimykotische
Wirkstoffe. Einige der von Gibus verwendeten Stoffe werden dieser
Behandlung unterzogen. Fiir weitera Informationen besuchen Sie
bitte unsere Webseite www.gibus.com
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Motorizations and automatisms / Antrieb und Steuersysteme

EN Motorizations and autormatisms guaranteed by the excellence of our partner Somfy. The

motors are practically irvisible, inserted in the winding roller, with variable power depending on

the awning dimensions. The automatisms move the awning for greater comfort in total safety. The
Sensore Wirefree 10 sensor detects sun intensity and awning opens or closes in an independent and
intelligent way. Without considering passing clouds. When the wind is detected by the Eolis Wirefree
10 sensor the awning automatically retracts. The control system constantly monitors the wind force
and consequently manages winding the awning, protecting it even when you are not there.

OE Fir die Antriebe und Steuersysteme garantiert unser hochwertiger Partner Somfy. Die

Motoren sind praktisch unsichtbar in der Wickelwelleverstaut. Die Leistung variiert je nach Grofle
der Markise. Die Steuersysteme garantieren fir das komfortable und absolut sichere Offrien

und SchlieBen der Markise, Der Sensore Wirefree 10 Sensor misst die Lichtstarke und Gst ein
intelligentes und selbstandiges Aus- und Einfahren der Markise aus, ohne dass vorbeiziehende
Waolken berlicksichtigt werden, Wenn dievom Eolis Wirefree 10 Sensor gemessene Windstarke

den eingestellten Grenzwert Ubersteigt, schliefit sich dis Markise automatisch. Das Stauersystem
Ubarwacht konstant dieWindstarke und schiefit dis Markise automatisch bei starkem Wind, sodass
die Markise auch dann geschitzt ist. wenn niemand zu Hauseist.

Situo 1
Titane 10

Situo 1
Pura 10

Eolis
Wirefree 10

Sensor
Wirafree 10

Our quality / Unsere Qualitat

EH We are the first to be satisfied

EN From the awning to the technical details,
frem production to the client: Gibus tatal
guality in excellance in fabrics, mechanisms
and preduction up to assistance and
compatencs in the points of sale.

OF Vom Markisenstoff bis 2u den baulichen Detalls, von
der Produkticn bis zum Kunden: Gibus garanthert fir
harvorragends Oualitit von Stoffen, Mechanismen und
Vararbeitung und filr einen naten Kundendienst
und gine kompetents Beratung in den Verksufestellan,

A

OF Solide und robusts bioklimatische Pargola mit zertifiziertes
Sicharheit, die den in der Européischen Gemeinschaft
geltendon Viorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die
nach Vorgabe der suropiischen Morm DN EN 13561 Pflicht ist.

EM Certified safoty of a solid and robust
bicclimatic pergola, at the forefront with
rogard to European Union standards,

CE mark, obligatory for bioclimatic
pargola according te what is set forth in
thi Eurapean UNI EM 13561 standard.

st remote and hidden parts from the
DE Modernste Fertigungstechnalogie und

[EH Cutting edge manufacturing technologies

and craftsmaniike attention for the finishing, for
miechanisms that last and work over time,

+ Light aluminium alley structune

« Stainloss stesl companaents

« Chromate-treated aluminium to protect even the
nof extemal agents.
rhlichi Sorglalt bal

der Fertigatellung flir Mechanismen, die lange Zait funktionioren.

» Gostell ave Aluminiem- Leichtmetalllogierung.

» Datails aus Edelstahl

» DieVerchromung vom Aluminium schitzt auch kleine und schwer
zugingliche Teile vor Witterungaeinflikssen,

3

£ U I K

EN Gibws tests all the M‘minﬁl to guarantes their resistance
towind, in complinncs

with the UNI EN 13661 European standard.

OF Gibus testet alle Markisen, um fir dis Windbestindighedt
der Markisen nach Vorgabe der europiischen Norm DIN EN
13561 garantisren 2u kinnen,

EMN For any specific information a Gibus Specialist will ba
at your disposal: to make an on-site consultation and to
prepare an accurate quotation,

[F Fir Fragen und weitera Informaticnen ateht Ihnen
jederzeit geme unser Fachmann von Gibus zur Verfigung,
der sich den Installationsort anschaut, Sie borat und
Ihnan einen genauen Kostermvoranschlag erstallt.

and cortain of the quality of our

products, for this mascn we give

you a five-year guarantes,

Thir guarantes terma are specified in detail
In the “use and maintenanca”™ manual that
necompanies each product,

DE Wir sind von ders Cualitht unserer Produlcts voll und
ganz Oberzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie

auf unsare Markisen. Die Garantiebedingungan sind
datailliert in der “Badienungs- und Wartungsanleitung™
enthalten, die den Predukten bailiegt.,

EHN Gibus makes use of holographic
anti-counterfeit security technology
and o unigue alphanumeric code, It

is the unmistakable signature of the
authenticity and quality of Gibus, A
system that protects the end user,
guarantesing maximum transparency since ariginality,
place of orgin and quality of materdals are wall
declared.

DE Gibua verwendat filschungssichers

und holographische Technologie mit einem
alphanumerischean Code, Das ist die unmweideutige
Unterschrift der Qualitit und der Authentizitit

von Gibus, Dieses Syateom schitzt die Kunden

und garantiert hdhe Transparenz: Originalitht,
Harkunftaland und Qualitiat der Stoffe warden erklire.

- 600
~

EM A collection of B0D designs, which can
ba coordinated with the other parts of the
structure, Countless opportunities for o
maco-to-measure awning like the ones of
an Italian tailor,

« Fabrica troated with TEFLON to make

them maistant to sun, rain, smog. and mould,

» Sewnwith TENARAT thread, puaranteed for 10 years

agalnst wear,

» Two seres of specifia filtering PVC for total protection

fram sun and rain

« Mew fabrics in polyaster for batter performance.

= Screen and Soltis to protect yourself from the sun

without renouncing the light.

DE Eine Auswahl an 800 Mustern, dis mit den anderen

Tailen vom Gestell kombiniert werden kinnen, Viele

Miglichheiten filr sine MaBanfertigung, ganz scwie baim

italisnischan Schnaider.

+ Stotfe mit TEFLON-Bshandlung, UV-bestindig,
reganfost, bestindig gegon Smog und
Schimmalbildung, Nihte mit TENARAT Garn mit 10
Jahron Garantio gegen Verschisid,

« Dwal Serien mit Spezialstoffon aufl PVE fikr den
absaluten Sonnen- und Reganschutz,

« Noue Polyesterstoffe fir bessere Lafstung,

« Screen und Soltis Stoffe um Sie 2u schitzen aber ohne
das Licht zuverzichten.



Gibus

THE SUN FACTORY - ITALY

Veleprodaja i sediste Poslovna jedinica TON Srbija

GranicCarska 15, 21000 Novi Sad, Srbija  Sava Centar

tel/fax: +381 21 446 505 Milentija Popovi¢a 9, 11070 Novi Beograd

tel/komercijala: +381 21 2100 383 tel/fax: +381 11 220 6282, +381 11 220 6283
CONTRACT e-mail: office@chigo.rs e-mail: office@chigo.rs

www.chigo.rs
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